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Folha de instrugdes para filtros de
linha de sistema de excitagao Basler
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Aplicagao

Para conformidade CE, alguns sistemas de excitagdo podem exigir a conexao de um filtro de linha a entrada de
energia operacional da ponte.

Sistemas DECS-250E
A Tabela 1 lista os filtros de linha disponiveis com base na corrente de excitagdo nominal do sistema DECS-
250E.

Tabela 1. Filtros de linha DECS-250E

Corrente de excitagao
nominal DECS-250E

50 ou 100 Adc
200 Adc

Numero de pega
do filtro de linha

9504012100
9504012101

Sistemas DECS-450

Para conformidade CE, um filtro de linha deve ser aplicado a entrada de energia operacional da ponte de um
sistema DECS-450 classificado para entrada inferior a 75 kVA. Um sistema DECS-450 com uma entrada nominal
maior que 75 kVA nao requer a aplicagao de um filtro de linha para conformidade CE.

A Tabela 2 lista os filtros de linha disponiveis com base no kVA classificado do sistema DECS-450.
Tabela 2. Filtros de linha DECS-450

NiUmero de kVA do Corrente
peca do filtro sistema nominal RMS
de linha DECS-450
classificado

9504012100 22,72 kVA 82 Aac
9504012100 45,45 kVA 82 Aac
9504012101 45,45 kVA 164 Aac
9504012102 61 kVA 220 Aac

Para sistemas DECS-450 inferiores a 75 kVA nao listados na Tabela 2, entre em contato com a Basler Electric
para obter a selecdo adequada do filtro de linha.

Instalagao

Monte e guarde os filtros de linha em um local onde a temperatura ambiente permaneca entre -25 a 100 °C (-13
a 212 °F).

Montagem e dimensodes
As dimensbes de montagem do filtro de linha sao ilustradas da seguinte forma:

e N/P 9504012100: Figura 1
e N/P 9504012101: Figura 2
e N/P 9504012102: Figura 3

As dimensdes estao em polegadas (milimetros).

O peso do chassi do filtro de linha de todos os modelos € de 6,1 kg (13,4 Ib).
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Hardware de montagem

Os filtros de linha 9504012100 e 9504012101 sao montados usando quatro parafusos V4-20. A faixa de torque
recomendada para hardware de montagem € de 55 a 65 pol-lbs (6,2 a 7,3 Nem).

O filtro de linha 9504012102 é montado usando quatro parafusos M10 (3/8 pol. de didmetro). A faixa de torque
recomendada para o hardware de montagem ¢é de 180 a 212 pol-lbs (20,3 a 24,0 Nem).

Conexoes

A Figura 4 ilustra as conexdes tipicas de aplicagdes de todos os modelos de filtro de linha.

Os terminais de parafuso do filtro de linha 9504012100 (L1, L2 e L3) aceitam fio de tamanho AWG1/0 com uma
faixa de torque recomendada de 62 a 71 pol.-Ib (7 a 8 Nm).

Os terminais de parafuso do filtro de linha 9504012101 (L1, L2 e L3) aceitam fio de tamanho AWG4/0 com uma
faixa de torque recomendada de 150 a 177 pol-lb (17 a 20 N+m).

As conexdes do filtro de linha 9504012102 sdo compostas por barras de barramento com furos com diametro de
5/16 pol. (9 mm). Garanta que a fiagéo esteja classificada adequadamente para a aplicagéo.

O terminal de aterramento (PE) em todos os modelos € um pino de tamanho M10 (3/8 pol. de diametro).
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Figura 1. Dimensodes gerais do modelo 9504012100
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Figura 2. Dimensodes gerais do modelo 9504012101
9.45 1.58 8.31
B (240) “(40‘)-| ) (211) R 1.04
b i b g (26.5)
\
3.66
A AN A (37)
AN - e
l‘ 8 > 0(-8)8 “236 236
< > : s 60 60
3.62 (300) . (60)  (60)
(92) AN ——
© &% 1 o1s8 035N,
/ (40) @
/ dia. ‘\
65 | £0.79.
L 1 . ; !
(165) | @ y (20)
\
\ » |03 .

s

i 0.43

» (11)

10.83 dia.
(275)

P0087-72
Figura 3. Dimensodes gerais do modelo 9504012102
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Figura 4. Conexdes tipicas para filtros de linha
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